Instrukcja Techniczna
Numer produktu 3802

Aqua CL-440-Colorlack

Trudnopalny, swiattotrwaty, odporny lakier barwny 1K

0736/2025
USCG-Nr.: 164112/
EC0736/16530-01

N

remmers

Kolor Formy dostawy
llo$¢ na palecie 672 200 96 22
Jedn. opak. 0,751 2,51 51 201
Rodzaj opakowania pojemnik blaszany  pojemnik blaszany  pojemnik blaszany  pojemnik blaszany
Kod opakowania 01 03 05 20
Nr art.:
20 mat
biaty (RAL 9016) 3876 | u ] ]
czysta biel (RAL 9010) 3877 | | | |
kolory niestandardowe 3878 | | | | | |
Baza C (wstgpne wypetnienie pojemnika: 015093 ] ]
85%)
30 potmat
biaty (RAL 9016) 3802 | u ] ]
czysta biel (RAL 9010) 3803 | | | |
kolory niestandardowe 3805 | | |
Baza C (wstepne wypetnienie pojemnika: 015038 | | |

85%)

Zuzycie Okoto 120 - 150 mI/m? na jedng warstwe

120-150 mi

11l

1m?

Obszary stosowania

il

Drewno i materiaty drewnopochodne

Do wysokiej jakosci mebli

Do zabudowy wnetrz: np. paneli, listew, obuddéw

Idealny na powierzchnie przygotowane z uzyciem wodnych wypetniaczy Remmers
Jako lakier do szkfa (w potgczeniu z Aqua VGA-485)

Dla profesjonalnych uzytkownikéw

Wiasciwosci Materiat jednosktadnikowy - proste i ekonomiczne uzycie

Do stosowania na powierzchniach pionowych

Dobra rozlewnos¢

Duza sita krycia

Materiat szybkoschnacy

Szybko uzyskuje odpornos¢ na sztaplowanie

Dobra odporno$¢ chemiczna

Dobra odpornos¢ na wiele popularnych kremoéw do rak

Reakcja na ogierh wg DIN EN 13501-1: B-s1,d0 na odpowiednich podtozach

Nadaje sie do wykonczen wnetrz statkéw (posiada certyfikat IMO)

Swiattotrwato$é

2K-Ready: dalsze, wolne od izocyjaniandw zwigkszenie odpornosci chemicznej i odpornosci na zarysowania,
jak rowniez przyczepnosci do szkta i folii podktadowych poprzez dodanie 2% Aqua VGA-485.

Dane techniczne produktu
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Instrukcja Techniczna Aqua CL-440-Colorlack A
Numer produktu 3802

remmers

Spoiwo dyspersja akrylowo-poliuretanowa
Gestosé (20 °C) 1,04 - 1,16 g/cm?®
Zapach charakterystyczny

Wskazane wartosci przedstawiajg typowe wiasciwosci produktu i nie nalezy ich uznawac za wigzaca specyfikacje wyrobu.

Certyfikaty DIN EN 71-3 "Migracja okreslonych pierwiastkow"

Deklaracja zgodnosci (dyrektywa w sprawie wyposazenia statkow)
Klasyfikacja odpornosci ogniowej zgodnie z norma DIN EN 13501-1 (B-s1,d0)
DIN EN 71-9 Organiczne zwigzki chemiczne - Wymagania

Francuski test emisji lotnych zwigzkéw organicznych

v VvVVY

Normy kontrolne DIN 68861-1B Chemikalienbestandigkeit mit Einschrankungen (ausgeschlossen: farbende Substanzen &
Lésemittel)
Emissionsarm gem. AgBB-Schema

Informacje dodatkowe Wskazowki dotyczace pielegnaciji lakierowanych powierzchni mebli

Verarbeitungshinweise 2K-Ready Aqua Lacksysteme

v v

Produkty do opcjonalnego
stosowania w systemie

Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)
Aqua PF-430-Pigment- & Isolierfiiller [iac] (3265)
Aqua SL-418-Schichtlack (5310)

Aqua TL-412-Treppenlack (2372)
SM-820-Strukturmittel (1942)

Aqua V-490-Verzogerer (1939)

Aqua MM-825-Mattierungsmittel (3875)
UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)

vVVvVVVVVY

Przygotowanie pracy Wymagania wobec podioza
Podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu, ttuszczu oraz innych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé.
Ponadto nalezy je prawidtowo przygotowac.

Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna: 8 - 12%.

B Przygotowania
Ttuste i bogate w zywice gatunki drewna nalezy zmy¢ rozciericzalnikiem Remmers WV-891-Waschverdiinnung
lub V-890. W pomieszczeniach stosowaé¢ UN-894. Nalezy pozwoli¢, aby rozpuszczalnik dobrze odparowat.
Szkto wyczysci¢ za pomoca V-890 lub UN-894.
Stare, nieuszkodzone powtoki malarskie nalezy przeszlifowad.
Szlif wykona¢ papierem $ciernym o uziarnieniu P 100-180.
Ptyty przeszlifowac papierem $ciernym o uziarnieniu P 180 - 320.
Szlif polerujgcy wykonac papierem $ciernym o uziarnieniu P 240 - 320.

Przygotowanie materiatu B Mieszanie
e Produkt gotowy do uzycia jako jednokomponentowy.
100 Podczas stosowania z dodatkami nalezy przestrzegac zalecen zawartych w odnoszacych sie do nich
N Dé instrukcjach technicznych.
\O “Aqua VGA-485 Opcjonalnie miesza¢ w propoprcji 100:2 czesci objeto$ciowych z Aqua VGA-485.

Dodawac podczas mieszania materiatu lakierniczego za pomocga, mieszadta Remmers Patentdisperser.
Mieszanka dziata przez 8 godzin.

Sposodb stosowania B Warunki stosowania
Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny sie miesci¢ w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

=+25°C

N

=+18°C Materiat starannie rozmieszac.

@ s ¢ >‘*‘ Natrysk.

Aplikowaé watkiem lub pedzlem (tylko w stanie rozciericzonym)

Pistolet kubetkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ci$nienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

Natrysk metoda airless: dysza: 0,23-0,28 mm, ci$nienie materiatu: 80-120 bar.

Natrysk airmix: dysza: 0,23-0,28 mm, cisnienie materiatu: 80-100 bar, ci$nienie natrysku: 1,2-2 bar
Przed kolejnymi etapami aplikacji wykona¢ miedzyszlif (P 240-320).

Naruszone opakowanie nalezy starannie zamykac, a zawartos¢ zuzy¢ w mozliwie krétkim czasie.

Wskazéwki wykonawcze Poprzez wykonanie powierzchni prébnych nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢, przyczepnosé do podtoza i kolor.
Przed natozeniem powtoki na technicznie modyfikowane drewno i materiaty drewnopochodne nalezy
przeprowadzi¢ powlekanie prébne i test przydatnosci do danego obszaru zastosowania.

Na podtozach niedrewnianych, takich jak szkto, szlifowane folie gruntujgce, zywice melaminowe i lakiery
poliuretanowe przyczepnos$¢ mozna znacznie poprawic¢ poprzez dodanie Aqua VGA-485. Z uwagi na
réznorodnosé materiatdw nieodzowne jest uprzednie przebadanie podtoza.

W celu uzyskania nieograniczonej wytrzymatosci na zadrapania, zalecamy lakierowanie odpowiednimi
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Instrukcja Techniczna
Numer produktu 3802

Aqua CL-440-Colorlack

N
remmers

Swiattotrwatymi lakierami bezbarwnymi.

W przypadku stosowania jako bezbarwna powtoka nawierzchniowa na powierzchniach malowanych lakierem
kolorowym (w celu zwigkszenia wytrzymatosci i odpornosci na zadrapania), wystarczy jedna aplikacja. Przy
lakierowaniu powtok kolorowych nalezy do lakieru bezbarwnego dodac¢ 5-10 % Aqua-Colorlack, aby
przeciwdziata¢ zmianie odcienia (efekt koficowy).

B Schniegcie
Pytosuchos$¢ powtoka uzyskuje po ok. 1 godzinie
Dalsza obrébka mozliwa jest po 4 godzinach
Wartosci sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza (wwp) = 65 %.
Niskie temperatury, staba wentylacja i wysoka wilgotno$¢ powietrza powodujg wydtuzenie procesu schniecia.

B Rozcienczanie
Materiat gotowy do stosowania, w razie potrzeby rozciericza¢ wodg, nie przekraczajac 5% dodatku, albo
dodajac maks. do 3 % V-490 opdzniacza.

Wskazowki DIN EN 71-3 "Migracja okres$lonych pierwiastkow":

. Produkt ten spetnia limity migracji metali ciezkich do zabawek dziecigcych zgodnie z normg DIN EN 71-3 i tym
samym spetnia jeden z kilku dalszych wymogdéw dotyczacych bezpieczerstwa zabawek dzieciecych zgodnie z
unijng "dyrektywa zabawkowa" (2009/48/WE).

W przypadku certyfikowanych wyrobdw i systeméw nalezy przestrzegac odpowiednich sprawozdan z
badan/certyfikatéw oraz karty danych technicznych.

Dla zachowania wartosci powierzchni zalecamy jej regularne czyszczenie i pielegnacje za pomoca niektaczacej
$cierki bawetnianej. Prosze stosowac srodki pielegnacyjne nie zawierajace silikonu i rozpuszczalnikéw.

W przypadku zastosowan zgodnych z Dyrektywa w sprawie wyposazenia statkdw obowigzuje maksymalna
ilo$¢ nanoszona na mokro wynoszgca 3 x 150 um.

Narzedzia / czyszczenie Urzadzenia do natrysku typu airless, airmix, pistolet kubetkowy, pedzel do akryli, watek ggbkowy
1 Narzedzia natychmiast po uzyciu umy¢ wodg lub $rodkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.
Y% Brudng ciecz usuna¢ zgodnie z przepisami.

>1i‘- >1*

Przechowywanie / trwatos¢

A 8

Bezpieczenstwo / przepisy

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chtodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem
produkt mozna przechowywac przez co najmniej 12 mies.

Blizsze informacje na temat bezpieczenstwa podczas transportu, skladowania i postugiwania sie tym
produktem oraz jego utylizacji zawarte sg w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne $rodki ochrony Podczas aplikacji natryskowej niezbedne jest noszenie ochrony drég oddechowych z filtrem czgsteczkowym

P2 i okularéw ochronnych. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazdéwka dotyczaca utylizacji Wieksze resztki produktu nalezy usuna¢ w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catkowicie opréznione opakowania przekazaé do recyklingu. Nie usuwac ze strumieniem odpadow

komunalnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizaciji.

Rozporzadzenie o produktach

Zawiera produkt biobdjczy ($rodek konserwujacy) z aktywnymi sktadnikami biobdjczymi CMIT/MIT (3:1) w celu
biobdjczych

ochrony zawartosci pojemnika przed zepsuciem przez mikroorganizmy (bakterie, drozdze itp.). Nalezy
bezwzglednie przestrzegac instrukcji obstugi!

Zawartos¢ LZO wg dyrektywy
Decopaint (2004/42/EG)

Graniczna zawarto$¢ LZO wyznaczona dla tego produktu (kat. A/e) przez UE wynosi 130 g/l (2010).
Ten produkt zawiera < 130 g LZO/I.

VOC

Kat. Ale
2010: 130g/l
max.: 130g/l

Prosimy wzig¢ pod uwage, ze powyzsze dane / informacje zostaty
okreslone podczas zastosowan praktycznych lub w laboratorium i
dlatego z zasady nie majg wigzgcego charakteru.

W zwigzku z powyzszym informacje majg jedynie charakter
ogolnoinformacyjnych wskazéwek i opisujg nasze produkty oraz
informuja o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Nalezy przy tym
uwzgledni¢, ze z uwagi na réznorodnosc i wielostronny

charakter warunkéw pracy, stosowanych materiatéw i sytuacji na
placu budowy z natury rzeczy nie da sie uwzglednic¢ kazdego
odosobnionego przypadku. W zwigzku z powyzszym w watpliwych
przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prob, albo
konsultacje z naszg firma.

O ile nie potwierdzimy wyraznie na pi$mie przydatnosci lub
wiasciwosci produktow do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowan sa maja
charakter niewigzacy, w pozostatej za$ czesci obowigzujg nasze
0Ogdlne Warunki Sprzedazy i Dostaw.

Z chwilg publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej
poprzednia wersja traci wazno$¢
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